
注1） 内開きドアには不対応　注2） 完成品には不対応　注3） 内開き窓・ＦＩＸ窓には不対応

注4） 突合せタイプ①：外・内・内、突合せタイプ②：内・内・外、両軸タイプ：外・内・外　注5） Ｂ寸法は取り付け位置の指定がある場合のみ記入してください　注6） Aタイプ：2枚建、3枚建（突合せ）に対応  Bタイプ：3枚建（両軸）、4枚建に対応

カラー

内窓枠（ふかし枠・化粧額縁他） 障子

□ ナチュラル

□ ホワイト

□ ナチュラル

□ ホワイト

□ ミディアムブラウン

オプション部材（必要なものに、必要寸法・数量を記入してください）

部材名 寸法・数量 備考 部材名 寸法・数量 備考

木口テープ

連窓方立

コーナー方立

段窓無目

タッチアップペイント

タッチアップスティック

ふかし枠下部補強部材

一方納め用化粧額縁

個

個

本

本

m

㎜

㎜

㎜

ガラスの種類（ノックダウンを選択した際も記入してください）

単板（透明3㎜）

単板（型4㎜）

単板（透明5㎜）

単板（6㎜）

①

②

③

④

複層（透明18㎜）

複層（型18㎜）

遮熱タイプ（18㎜）

断熱タイプ（18㎜）

⑤

⑥

⑦

⑧

薄型断熱（透明6.2㎜）

薄型断熱（すり板6.2㎜）

和紙調（3㎜）

和紙調（5㎜）

⑨

⑩

⑪

⑫

ＭＯＫＵサッシ
現場調査シート・発注シート

□完成品　　□ノックダウン

1

◆必要事項を記入、チェックしてください。
月 日

月 日

様様邸

様様

施工店様名

商社/問屋様名

現場住所

現場名

販売店様名

発注日

発注者

希望納期

電話番号

様

1m単位の発注

開口寸法H

開口寸法H

開口寸法W

注1

注2

注1

注3

□ 引違い窓（Ｈ≦1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（Ｈ＞1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（2枚建 偏芯タイプ）
□ 内開き窓   （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ 内開きドア （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ ＦＩＸ窓

㎜

□ □ 3方
□ 4方

□ 右
□ 左

□ Aタイプ
□ Bタイプ

窓タイプ注4 取付場所 必要有効寸法 ふかし枠数量

□ 30（□ 3方 □ 4方）
□ 50（□ 3方 □ 4方）
□ 70（□ 3方 □ 4方）

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

開口寸法

内窓用ブラインド

（W）

W1

W2

W3

H1

H2

H3

（H）

カラー コード
ガラス種類
（上記より選択） 組子 化粧額縁 補助引き手 備考

□

掃出
アタッチメント

クレセント・カムラッチ
ハンドル位置（B寸法）

㎜

中桟位置（C寸法）
（必要な場合のみ）

偏芯召し合わせ寸法
（D寸法）（必要な場合のみ）

㎜ ㎜
注5 注6□ スターホワイト　□ ソフトグレイ　□ サンドホワイト　□ ムーンベージュ　

□ ナチュラルベージュ

2
□ 引違い窓（Ｈ≦1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（Ｈ＞1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（2枚建 偏芯タイプ）
□ 内開き窓   （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ 内開きドア （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ ＦＩＸ窓

㎜

□ □ 3方
□ 4方

□ 右
□ 左

□ Aタイプ
□ Bタイプ

窓タイプ注4 取付場所 必要有効寸法 ふかし枠数量

□ 30（□ 3方 □ 4方）
□ 50（□ 3方 □ 4方）
□ 70（□ 3方 □ 4方）

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

開口寸法

内窓用ブラインド

（W）

W1

W2

W3

H1

H2

H3

（H）

カラー コード
ガラス種類
（上記より選択） 組子 化粧額縁 補助引き手 備考

□

掃出
アタッチメント

クレセント・カムラッチ
ハンドル位置（B寸法）

㎜

中桟位置（C寸法）
（必要な場合のみ）

偏芯召し合わせ寸法
（D寸法）（必要な場合のみ）

㎜ ㎜
注5 注6□ スターホワイト　□ ソフトグレイ　□ サンドホワイト　□ ムーンベージュ　

□ ナチュラルベージュ

3
□ 引違い窓（Ｈ≦1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（Ｈ＞1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（2枚建 偏芯タイプ）
□ 内開き窓   （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ 内開きドア （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ ＦＩＸ窓

㎜

□ □ 3方
□ 4方

□ 右
□ 左

□ Aタイプ
□ Bタイプ

窓タイプ注4 取付場所 必要有効寸法 ふかし枠数量

□ 30（□ 3方 □ 4方）
□ 50（□ 3方 □ 4方）
□ 70（□ 3方 □ 4方）

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

開口寸法

内窓用ブラインド

（W）

W1

W2

W3

H1

H2

H3

（H）

カラー コード
ガラス種類
（上記より選択） 組子 化粧額縁 補助引き手 備考

□

掃出
アタッチメント

クレセント・カムラッチ
ハンドル位置（B寸法）

㎜

中桟位置（C寸法）
（必要な場合のみ）

㎜

偏芯召し合わせ寸法
（D寸法）（必要な場合のみ）

㎜
注5 注6□ スターホワイト　□ ソフトグレイ　□ サンドホワイト　□ ムーンベージュ　

□ ナチュラルベージュ

4
□ 引違い窓（Ｈ≦1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（Ｈ＞1,400） （□ 2枚建／3枚建 □ 突合せタイプ① □ 突合せタイプ② □ 両袖タイプ／□ 4枚建）
□ 引違い窓（2枚建 偏芯タイプ）
□ 内開き窓   （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ 内開きドア （□ 右吊り／□ 左吊り）　□ ＦＩＸ窓

㎜

□ □ 3方
□ 4方

□ 右
□ 左

□ Aタイプ
□ Bタイプ

窓タイプ注4 取付場所 必要有効寸法 ふかし枠数量

□ 30（□ 3方 □ 4方）
□ 50（□ 3方 □ 4方）
□ 70（□ 3方 □ 4方）

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

開口寸法

内窓用ブラインド

（W）

W1

W2

W3

H1

H2

H3

（H）

カラー コード
ガラス種類
（上記より選択） 組子 化粧額縁 補助引き手 備考

□

掃出
アタッチメント

クレセント・カムラッチ
ハンドル位置（B寸法）

㎜

中桟位置（C寸法）
（必要な場合のみ）

㎜

偏芯召し合わせ寸法
（D寸法）（必要な場合のみ）

㎜
注5 注6□ スターホワイト　□ ソフトグレイ　□ サンドホワイト　□ ムーンベージュ　

□ ナチュラルベージュ

発注書
［MOKUサッシ発注書 記入のしかた］

［ＭＯＫＵサッシ寸法・部位名称］

○○県△△市□□1-1 ○○ｰ△△△ｰ□□□

○○

△□販売店

10 1

10 15

5

1

住建 太郎

寝室

子供室

80

⑤

⑥

⑦

85

80

1

2

1

1200
1202
1999

1800
1800
1800

2001
2001
2000

900
900
901

600
601
601

1001
1002
1001

LDK

○△工務店

○×建材

有効寸法

【開口寸法】【吊元】 【必要有効寸法】

（必要有効寸法=82㎜）
52㎜～81㎜　　ふかし枠 30㎜
32㎜～51㎜　　ふかし枠 50㎜
12㎜～31㎜　　ふかし枠 70㎜

既存窓枠

H2H1
W1

W2

W3

H3

【カムラッチハンドル位置】

B

L1 L2

【クレセント位置・中桟位置】

外 窓

C
B

既存窓枠

引違い窓のクレセントの高さ（B寸法）、中桟までの高さ（C寸法）、
また内開き窓のカムラッチハンドルの高さ（B寸法）を決め、右ページ記入欄にご記入ください。
※高さの指定寸法がある場合のみご記入ください。
※中桟は引違い窓テラスタイプ（H＞1,400）のみの対応です。

偏芯召し合わせ寸法（D寸法）には、右側の既存窓枠の内側から召し合わ
せ框のセンターまでの寸法を決め、右ページ記入欄にご記入ください。
※召し合わせ框見付け寸法は70㎜です。
※引違い窓/2枚建 偏心タイプの製作条件は、D=４２４㎜～1450㎜
以内であり、E（内窓WーD）＝424㎜～1450㎜以内の条件を満
たし、内窓W＝849㎜～2900㎜以内の範囲です。
※D寸法には424㎜～1450㎜以内まででご記入ください。
（詳しくはP.44をご確認ください）

既存サッシの室内側に最も出ている部分から
の窓枠寸法（必要有効寸法）を採寸の上、ご記
入ください。必要有効寸法を満たしていない
場合はふかし枠をご利用ください。

右吊り左吊り

※内観丁番が右側の時右吊り
※内観丁番が左側の時左吊り

【偏芯召し合わせ寸法】

外 窓

DE
（内窓WーD）

既存窓枠

両端、真ん中と３箇所W/H共に採寸・その最小値をW・H寸
法としてください。
W1～W3、H1～H3、L1～L2の採寸差が３㎜以内であ
ることを確認してください。
（寸法差がそれ以上ある場合は開口の修正をおこなってく
ださい。）

W

59


